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SYSTEME DE GESTION D 'UNE SERRE 



J 



Elements de corrige 



drep 01 



SEVl 




/8p< 



Tachel 




Diagramme des interactions 




/4 p ts 



7 p* pour chaque liaison 



Fiz. 3 




Serre + plantes 




Energie 
electrique 




(4 pts) 



Tableau descriptif des fonctions 



Fonction 
de service 


Description 


FP1 


Permettre a I'utilisateur de cultiver 
des plantes dans les meilleures 
conditions 


FP2 


Arroser les plantes 


FP3 


Maintenir une temperature convenable 
a I 'interieur de la serre 


FC1 


Etre Aliment e en energie electrique 



Tache2 




Gerer une serre 



Identification des solutions constructives 



Maintenir une 
temperature 
convenable 



Arroser ou irriguer 



Prelever la 
temperature 



Chauffer 



l,5p' 



Aerer 





Ouvrir les volets 




/4 p ts 



(4 pts) 



Capteur LM 35 DZ 



Aerotherme 



Systeme de 
transmission de 
mouvement 



Pompe 
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DREP 02 



SEV2 



Etude du mecanisme d'ouverture et fermeture des volets 



/18 p 1 



Tache 1 




Comprehension de fonctionnement 




/8 p ts 



1. Tableau « 1 » : 



lp* par colonne 



(3 pts) 



Representation en 
3D 




Designation de la 
liaison 



Glissiere 



pivot 



encastrement 



Degres de 
liberie 



une 
translation 



Une rotation 



degre 



Representation sur le plan 

en deux vues 






2. Tableau « 2 » : 



lp* par colonne 



(2 pts) 



Mouvement de la poulie motrice 


Volet droit 


Volet gauche 


Sens 1 


< 






► 


Sens 2 






► 


< 



3. Tableau « 3 »: 



O^p* par colonne 



(i P t) 



Forme de la courroie 


Nom 


Avantages 




Courroie 
trapezoidale 


Forte adherence entre courroie et poulie ; 
- Effort transmis important. 



4. Tableau « 4 » 



O^p* par colonne 



(2 pts) 





l er Cas 


<^eme s-t 

2 Cas 

1 1 


oeme s-t 

3 Cas 


4 eme Cas 










U 






\ i y Viy 




I 1 






1 


correct ou incorrect 


incorrect 


correct 


incorrect 


correct 
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DREP 03 



Tache2 




Etude des deplacements des volets 




1. Vitesse de rotation du moteur est N pm en tr/min. 



Demarche l,5p* A.N iO^p 1 



r= N pm /N m ; N pm =N m .r ; N pm =1500.1/15=100tr/min N pm =100tr/min 



"pm 



"pm 



pm 



Demarche l^p' A.N :0,5p l 



2. Vitesse de deplacement des volets : V v en m/s 

V v = co pm .R p ; co pm =N pm .2n/60 ; V v =( N pm .2n/60 ).R P 
V v =( 1 00. n(85, 94/2). 1 0' 3) /30=0, 45m/s V v = 0, 45m/s 

3. Temps t d'ouverture des volets : 
V v =d/t avec d : distance parcourue par les volets. 



Demarche 0,75^ A.N '.0,25^ 



t =(3/2)/0,45=3,33s t=3,33s 

4. Solutions pour tendre la courroie : 

4.1 Operation pour tendre la courroie : lp* 

L 'action sur la vis n°l par vissage permet de tendre la courroie. (On augmente alors Ventraxe 
entre les 2 poulies) 

4.2 Autre solution pour tendre la courroie : lp* 

Utilisation d'un galet tendeur qui agit directement sur la courroie. 



Tache 3 




Representation graphique 



1- Representation de la solution constructive. 



Plaque 




WW 




/3 p ts 




Chape 









>\ 




<T - 




\l 




t . 



Vis : lp< 

Rondelle : 0,5^ ^^^^^^^^^^^ 
Percage, taraudage : lp* (Trou debouchant est accepte) 
Finition et proprete : 0,5p l 
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SEV3 



Tache 1 




DREP 04 




Etude du moteur de l'aerotherme 



/ 26 p ts 




/7p 



ts 



1- P a = 1000/0,8= 1250W 

2- I,„ = P/Vcos <p= 1250/230x0,85= 6,40 A 

3- Q = Pa.tg(p =774 VAR. 



» < 

Iphl 

► 




Iph2 






Iph3 










( 


r 

m r 






R 





4- S= JP a +Q 2 = 1470VA. 



Tache 2 




Cablage de l'aerotherme et choix des appareils de commande 



Ph! 

Ph 2 

Ph 3 

N 



{2 pts) 
(2 pts) 
(\pt) 

(2 pts) 




I 16p ts 



1- I R = V/Pt= 230/10=23 A. 



(2 pts) 



2~ Petoile 

= 3RI 2 R = 3xl0x(23f= 15870 W.. 



<3 pts) 



3- IpM - Ir = 23A. 



(2 pts) 



I 



phi 



I 



ph2 



Iph3 



I 



m 




Phi 
Ph 2 

Ph 3 

N 
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DREP 05 



4- F R = £///?- 400/10=40 A. 



(2 



-* Triangle 

= 3xRx(Y R ) 2 = 48000 W. 



(3 pte) 



6- 



triangle 



^etoile 



= 48000/15870 =3. <2/?fc> 



7- Conclure : En triangle, la puissance thermique dissipee par les resistances est trois fois superieur a celle dissipee en 

etoile (2pts) 



Tache 3 




Cablage des resistances chauffantes et du moteur 



1- Completer le schema de puissance. 




I 3p ts 



(3 pts) 



PH1 



PH2 



PH3 



N 



F3 




RL3: contact de commande 
de I'aerotherme 



CY/D 




T 



F1 



KM4 




y 



Q1 






Q2 



\ 



d . d . d 



PE 



\ 



KM2 



d . d . d . d . d . d 



\ 



KM3 



\ 



lpt 



\ 



KM1 



2pts 
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Tachel 



DREP 06 




/28 p ts 




Etude du filtre 




/10p 



ts 




^1 + V-r 

1 //Ci® 



—PS _ 



(4 pto) 



I = £p.v/Fp,.= 



1 + /«,£> 



v 

2. ^ 



^ 1 + /^ 



avec » = 



CO 



1 



o 



3. /?7= l/(2.m5.3,3.10-6) = 106 /33. n = 9,6 KI2 Rl~ 9,6 KI2 (3 pts) 

R!»9,6kn 




Tache2 i=f Etude de l'amplificateur f\ /8p ts 




1. L'amplification A = V A /V F est de 10={5V/500mV). (2 pts) 

2. V F = Va . R 2 /(R 2 +R 3 ) ; A= Va/Vf= (I+R3/R2) Opts) 

^> A = V A /V F = (I+R3/R2) 

3. D'une part nous avons A=10=> R3= 9.R2, d'autre part Ri= R2-R3/(R2+Rs) = 10 kfl (3pts) 

^> R 2 = 11,11 kfi; R 3 = 100 ktl 
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DREP 07 



Tache3 




Programmation 




/10p 



ts 



7- Completer Vorganigramme 




(6pts) (l,5ptsx4) 



Initialisation 



• Aerotherme a I'arret 

• Volets fermes 



Lecture de 
Ten°C 



conversion+Temporisation 



£ 



Demarrer TAerotherme 
Fermer les volets 



Fermer les volets 
Arreter Taerotherme 




Ouvrir les volets 
Arreter I'aerotherme 



J 



»A» »A» »A» »A» »A» »A» »A» »A» »A» »A» »A» »A» »A» »A» »A» »A» »A» »A» »A» »A» VL* *JV *i* *JV *JV *i* *i* 

a 

; 2-Temporisation tmpT (Apts) 

«JV 

« ff% 

tmpT 



Label 


Mnemonique 


Operande 


Commentaire 




MOVLW 


Val3 


Charger W par la valeur Val3 




MOVWF 


cmpteur3 


Charger W dans cmpteur3 


b3 


MOVLW 


Val2 


Charger W par la valeur Val2 




MOVWF 


cmpteur2 


Charger W dans cmpteur2 


b2 


MOVLW 


Vail 


Charger W par la valeur Vail 




MOVWF 


cmpteurl 


Charger W dans cmpteurl 


bl 


DECFSZ 


cmpteurl,/ 


Decrementer cmpteurl- sauter si = 




GOTO 


bl 


Ipt 




DECFSZ 


cmpteur2,f 


Decrementer cmpteur2- sauter si = 




GOTO 


b2 




l,5pt 




DECFSZ 


crnpteur3,f 


Decrementer cmpteur3- sauter si = 




GOTO 


b3 




l,5pt 




RETURN 




Retour au programme appellant 



